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P15000L1 | P15000L2 | P15000L3

momento massimo di sollevamento / Max. lifting moment / momento maximo de elevacioén / couple de
levage maximum / Max. Hubmoment 143,2 kNm 139,8 kNm 133,4 kNm

gweazzilzrllsvzz:ﬁ:ﬂt/é’\iii;o:lliv;kr:ﬁaef?to I Max. lifting capacity / maxima capacidad de levantamiento / meilleure capacité 5840 kg 5700 kg 5440 kg
nmoar:isr:rgl‘/a\“jaaaéafbr;?an%male / Max. nominal capacity / maxima capacidad nominal / meilleure capacité 7320 kg 7250 kg 6900 kg
Q:iélﬁ(ﬁjﬂ:géiffgﬁ@gfg' hydraulic outreach / max. algance hidraulico / rallonge hydraulique max. 6000 mm 7900 mm 9900 mm
Egrr?éz:lgigmr?s gzpﬂgl{;?;il/igsﬁomrggwended pump delivery / caudal bomba aconsejada / debit d'huile recommandé 35 l/min 35 /min 35 /min
pressione di lavoro / working pressure / presion de trabajo / pression de travail / Betriebsdruck 298 bar 298 bar 298 bar
capacita serbatoio / tank capacity / contenance du reservoir / capacidad deposito de aceite / Inhalt des Oltanks 751 75| 751
angolo di rotazione / slewing angle / angulo de giro / angle de rotation / Schwenkbereich 402° 402° 402°
coppia di rotazione / slewing torque / momento de giro / couple de rotation / Drehmoment 20,8 kNm 20,8 kNm 20,8 kNm

peso gru completa di stabilizzatori estensibili e martinetti piedi / crane weight including side extensions and rams
of stabilizers / peso de la grua incluidos las extensiones y los cilindros de los stabilizadores / poids grue compléte 1745 kg 1870 kg 1960 kg
de bequilles extensibles et verins stabilisateurs / Eigengewicht, einschl-manuell seitlich ausziehbareAbstiitzungen

P15000L4 | P15000L5 | P15000L 6

momento massimo di sollevamento / Max. liting moment / momento maximo de elevacion / couple de

levage maximum / Max. Hubmoment 127,5 kNm 123,9 kNm 117,7 kNm

massima capacita di sollevamento / Max. lifting capacity / maxima capacidad de levantamiento / meilleure capacité
o g capacly P ’ 5200 kg 5050 kg 4800 kg

massima capacita nominale / Max. nominal capacity / maxima capacidad nominal / meilleure capacité
nominal/ Max. Hubkraft

de soulevement / Max. Hubkraft
6600 kg 6410 kg 6100 kg

massimo sfilo idraulico / max. hydraulic outreach / max. algance hidraulico / rallonge hydraulique max.

max. hidraulische reichweite 11850 mm 13800 mm 15700 mm
Eg?jé?lg:mﬁg ggpﬂglciﬁ;illikrss;n;zended pump delivery / caudal bomba aconsejada / debit d'huile recommandé 35 |/min 35 |/min 35 l/min
pressione di lavoro / working pressure / presion de trabajo / pression de travail / Betriebsdruck 298 bar 298 bar 298 bar
capacita serbatoio / tank capacity / contenance du reservoir / capacidad deposito de aceite / Inhalt des Oltanks 751 751 75|
angolo di rotazione / slewing angle / angulo de giro / angle de rotation / Schwenkbereich 402° 402° 402°
coppia di rotazione / slewing torque / momento de giro / couple de rotation / Drehmoment 20,8 kNm 20,8 kNm 20,8 kNm

peso gru completa di stabilizzatori estensibili e martinetti piedi / crane weight including side extensions and rams
of stabilizers / peso de la grua incluidos las extensiones y los cilindros de los stabilizadores / poids grue compléte 2100 kg 2385 kg 2520 kg
de bequilles extensibles et verins stabilisateurs / Eigengewicht, einschl-manuell seitlich ausziehbareAbstiitzungen
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P 15000 L 5

1340 kg 800 kg
7.85m 11.65 m
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P 15000 L 6
980 kg 590 kg
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Ty l 1
1260 kg 750 kg 480 kg
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tel +39.051.6867214 fax +39.051.6867222 email: service@ingbonfiglioli.it
TUTTI | DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - TOUS LES DONNES TECHNIQUES PEUVENT ETRE MODIFIES SANS PREAVIS - ALL TECHNICAL

DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SINAVISO - DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR,

EVENTUELLE ANDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATEN OHNE VORHERIGE BEKANNTGABE VORZUNEHMEN
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